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ODDIL 1: Identifikace latky / smési a spole¢nosti / podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Tekuté koncentrované méd’naté hnojivo FLOWPROFI
Hnojivo je UKZUZ evidovano pod &islem: 01577
UFI: Q9JY-D67M-CHOP-ECP3
1.2. Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Relevantni identifikované pouziti: tekuté koncentrované méd’naté hnojivo
1.3. Podrobné tidaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
Vyrobce a osoba, odpovédna za uvadéni na trh v Ceské republice:
AgroProtec s.r.0., Dolni 549, 373 81 Kamenny Ujezd;
Tel.: 606135742, e-mail: info@agroprotec.cz
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Klinika pracovniho Iékatstvi VFN a 1. LF UK Toxikologické informacni stiedisko
Na bojisti 1, 128 08 Praha 2
Telefon (nepfetrzite)
224 919 293 nebo 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpe¢nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

V souladu s natfizenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4 H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

Aquatic Acute 1 H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Aquatic Chronic 1 H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky.

2.2. Prvky oznadeni
Oznaceni podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008:
Vystrazny symbol

Signalni slovo:
Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
Standardni véty o nebezpecnosti

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
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Pokyny pro bezpecné zachéazeni

P264 Po manipulaci dikladné omyijte.

P270 Pti pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuite.

P273 Zabraiite uvolnéni do zivotniho prostredi.

P301+P312 PRI POZITI: Necitite-li se dobie, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNT{

STREDISKO

P391 Unikly produkt seberte.

Doplitujici informace (podle €l. 25 natizeni CLP - ptiloha II natizeni CLP)

EUH401 Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a
Zivotni prostiedi.

EUH208 Obsahuje 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-

2H -isothiazol-3-one [EC n0.220-239-6] (3:1). Miize vyvolat alergickou reakci.

Pted pouzitim si prectéte ptilozeny navod k pouziti.

Pokyny pro bezpecné zachdzeni
P501 Odstraite obsah/obal predanim opravnéné osob¢é nebo vracenim dodavateli.

2.3. Dalsi nebezpecnost

Tato smés neobsahuje zadnou latku splnujici kritéria pro latky perzistentni, bioakumulujici
ani toxické (PBT) nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Natizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Smés neobsahuje zadné slozky, které maji byt klasifikovany podle ¢lanku 57(f) REACH nebo
nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo natizeni Komise v pfenesené
pravomoci (EU) 2018/605 na urovnich 0,1 % nebo vice. vlastnosti narusujici endokrinni
systém.

ODDIL 3: SloZeni / informace o slozkach

3.1.Latky

Neuplatiiuje se

3.2. Smési

Chemicka charakteristika

Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych piimési.
Nebezpecné slozky (GHS)

V souladu s Narizenim (ES) ¢. 1272/2008

Latka Cislo CAS [Cislo ES  |Registra¢ni | Koncentrace |Klasifikace
Cislo CLP 1272/2008
REACH
Oxychlorid |1332-65-6 |215-572-9 |01- 645 g/l Acute Tox. 4, H332;
Meédi 211996612 Acute Tox. 3, H301;
0-46-0000 Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410;
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M-Chronic:10, M-
Acute:10

Odhad akutni toxicity:
ATE - Ustni: 299mg/kg
TH ATE - Inhalace

(Prach/mlha):

2.83mg/l
Kyselina 81065-51-2 | 617-192-2 1-3% Eye Irrit. 2, H319
naftalensulf Aquatic Chronic 3, H412
onova
methyl-
polymer s
formaldehy
dem sodna
sul
reakéni 55965-84-9 0-1% Acute Tox. 3, H301,
smés : 5- Eye Dam. 1, H318
chlor-2- Aquatic Acute 1, H400
methylisoth Aquatic Chronic 1, H410
1azol- Skin Sens, 1A, H317
3(2H)-on Acute Tox. 2, H330
[¢islo ES Skin Corr. 1C, H314
247-500-7] Acute Tox. 2, H310
2- M-chronic:100,
methylisoth M-acute:100,
1azol- EUHO71
3(2H)-on Specifické koncentracni
[¢islo ES limity:
220-239-6] C >0.6%: Eye Dam. 1
3:1) H318

0.06% < C <0.6%: Eye
Irrit. 2

H319

C > 0.6%: Skin Corr. 1C
H314

0.06% < C < 0.6%: Skin
Irrit. 2

H315

C >0.0015%: Skin Sens.
1A H317

Odhad akutni toxicity:
ATE - Ustni: 64mg/kg TH
ATE - Dermalni:
87.12mg/kg TH ATE -
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Inhalace (Prach/mlha):
0.33mg/1

Dodatecna upozornéni: Znéni uvedenych udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole
16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Projevi-li se zdravotni potize nebo v ptipad¢ pochybnosti uvédomte
I¢kate a poskytnéte mu informace z této etikety / Stitku nebo ptivalového letaku.

Prvni pomoc pri nadychani: Preruste praci. Pfejdéte mimo oSetfovanou oblast. / Prejdéte
mimo prasné prostiedi.

Prvni pomoc pii zasaZeni kiize: Odlozte kontaminovany odév. Zasazené ¢asti pokozky
umyjte vodou a mydlem, pokozku nasledné dobfe oplachnéte.

Prvni pomoc pri zasaZeni o€i: Vyplachujte oc¢i velkym mnozstvim vlahé Cisté vody a
soucasné odstraiite kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize snadno vyjmout.
Kontaktni ¢ocky nelze znovu pouzit, je tieba je zlikvidovat.

Prvni pomoc p¥i ndhodném poziti: Vyplachnéte usta vodou. Nevyvolavejte zvraceni. Pii
vyhledani 1ékatského oSetieni informujte 1€kate o ptipravku, se kterym se pracovalo,
poskytnéte mu informace ze Stitku, etikety nebo ptivalového letdku a o poskytnuté prvni
pomoci. Dalsi postup prvni pomoci (i eventuelné naslednou terapii) 1ze konzultovat

s Toxikologickym informa¢nim stfediskem: Telefon nepfetrzit¢ 224 919 293 nebo

224 915 402.

wewr

vvvvvv

a/nebo v oddilu 11. Dalsi dalezité symptomy a t€inky nejsou doted’ znamé.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Zachézeni: Osetiete podle symptomt (dekontaminace, zivotni funkce), neni znam specificky
protijed.

ODDIL 5: Opatieni pro zdolavani poZiru

5.1. Hasiva

Vodni sprcha, hasebni prasek, CO,, pii vétSich pozarech vodni sprcha nebo alkohol odolna
pena. Vodu Ize pouzit jen vyjimecné, a to formou jemného zmlzovani, nikoliv silnym
proudem, a pouze v piipadech, kdy je dokonale zabezpeCeno, aby kontaminovana hasebni
voda nemohla uniknout z prostoru pozaiisté do okoli a zejména aby nemohla proniknout do
vefejné kanalizace, zdroji spodnich vod a recipientt povrchovych vod a nemohla zasahnout
zemédé€lskou pidu.
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5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pti hoteni nebo pii pozaru vznikaji jedovaté plyny jako jsou oxidy siry SOx.

5.3. Pokyny pro hasice

Specialni ochranné vybaveni: Pouzijte autonomni dychaci ptistroj a protichemicky oblek.
Dodateéné informace

V ptipadé€ pozéaru nebo vybuchu nevdechujte dymy.

Pti vystaveni ohni ochlazujte nadoby stiikanim vody. Oddélené zachyt'te vodu
kontaminovanou pfi haseni, nenechte ji odtéci do systému kanalizace nebo odpadnich vod.
Zbytky po pozaru a voda kontaminovana po haseni musi byt zlikvidovany v souladu s
platnymi piedpisy.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného tiniku

6.1. Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pouzijte osobni ochranné prostiedky specifikované v polozce 8. Vyvarujte se kontaktu

s rozlitym pfipravkem nebo kontaminovanou plochou. Zabraiite kontaktu s o¢ima, pokozkou a
oblecenim. Noste ochranné vybaveni. Nechranéné osoby drzte z dosahu. Zajistéte dostatecné
vétrani.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Nepfipust'te unik do kanalizaci, podzemnich vod ¢i tokd, vytvoite strouhy, hraze a sesbirejte
max. mnozstvi ptipravku do nepropustnych kontejnerti. Zamezte jakémukoli zasazeni jinych
nez oSetfovanych pozemki a porostii. V ptipad¢ zasazeni vodnich cest ¢i kanalizace
informujte prislusné organy statni spravy.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Soustied’te rozlity material na co nejmensi plochu, absorbujte ho do pisku, diatomitu, perlitu,
pilin nebo jiného hoflavého materidlu a soustfed’te tento material spolu s poSkozenymi
nadobami do nepropustnych kontejnert. Pokud je ptipravek rozlity na ptdu, seskrabte cca 5
cm vrstvu a ulozte do kontejneru. Zabezpecte dekontaminaci pracovnich nastrojii a pomticek.
Zajistéte adekvatni ventilaci. Nakladejte s kontaminovanym materialem jako s odpadem podle
bodu 13.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpeénému zachazeni viz kapitola 7.. Udaje k omezeni a kontrole
expozice/Osobnim ochrannim pracovnim pomiickam a pokynim pro likvidaci, mtzete vycist
z oddilt 8 a 13.
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ODDIL 7: Zachizeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Dodrzujte obecné zasady hygieny pti manipulaci s chemikéliemi. Zajistéte dobré vétrani na
pracovisti. Nevdechovat plyny, pary a aerosol. Zabraiite kontaktu s kiizi a s oCima.
Predchézejte vytvareni aerosolu. Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.

7.2. Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych liatek a smési
Skladujte na chladném, suchém dobfe vétraném misté, které je chranéné pied pfimym
slune¢nim zéafenim a zdroji tepla. Skladujte pouze v origindlnich obalech. Neskladujte spolu
s krmivy, ndpoji €i potravinami. Skladujte v uzamcenych skladech z dosahu déti a
nepovolanych osob. Skladujte pti teplotach +5 °C — +30°C.

7.3. Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti

Pti relevantnich identifikovanych pouzitich dle oddilu 1 dbejte na dodrzeni pokynt
uvedenych v oddilu 7.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedKky
8.1. Kontrolni parametry

Seznam komponenti s hodnotou OEL

Typ zemé

OEL

chlorid-trihydroxid diméd’naty ACGIH

CAS: 1332-65-6

(Americka konference vladnich primyslovych hygieniki)
ACGIH (Americka konference vladnich priimyslovych hygienikii)
Limit expozice pfi praci

Dlouhodobé 0.2 mg/m3

Kratkodobé 1 mg/m3

Sledovacich postupech doporucenych:

chlorid-trihydroxid diméd’naty

CAS: 1332-65-6
https://amcaw.ifa.dguv.de/substance/methoden/084-LCopper.pdf

Limitni hodnoty expozice PNEC

chlorid-trihydroxid diméd’naty

CAS: 1332-65-6 Cesta expozice: Sladka voda; PNEC Omezit: 7.8 pg/l
Cesta expozice: Moiska voda; PNEC Omezit: 5.2 pg/l

Cesta expozice: Sladkovodni sedimenty; PNEC Omezit: 87 mg/kg dw
Cesta expozice: Sedimenty v moiské vod¢; PNEC Omezit: 676 mg/kg dw
Cesta expozice: Zemina; PNEC Omezit: 65 mg/kg dw

Cesta expozice: Mikroorganismy pfi ¢iSténi odpadnich vod ; PNEC Omezit: 230 pg/l
reakéni smés : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 247-500-7]
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2-methylisothiazol-3(2H)on [¢islo ES 220-239-6] (3:1)

CAS: 55965-84-9 Cesta expozice: Sladka voda; PNEC Omezit: 3.39 ng/l

Cesta expozice: Moiska voda; PNEC Omezit: 3.39 pg/l

Cesta expozice: PreruSované uniky (sladkovodni); PNEC Omezit: 3.39 pg/l

Cesta expozice: Mikroorganismy pfi ¢iSténi odpadnich vod ; PNEC Omezit: 0.23 mg/l
Cesta expozice: Sladkovodni sedimenty; PNEC Omezit: 0.027 mg/1

Cesta expozice: Sedimenty v moiské vode; PNEC Omezit: 0.027 mg/l Cesta expozice:
Zemina; PNEC Omezit: 0.01 mg/kg bw/d

Odvozena bezucinkova uroven. (DNEL)

chlorid-trihydroxid diméd’naty CAS: 1332-65-6

Cesta expozice: Vdechovanim lidi; Frekvence expozice: Dlouhodobd, systémové ucinky
Priimyslovy pracovnik: 1 mg/m3; Odborny pracovnik: 1 mg/m3

Cesta expozice: Vdechovanim lidi; Frekvence expozice: Dlouhodoba, mistni u¢inky
Priimyslovy pracovnik: 1 mg/m3; Odborny pracovnik: 1 mg/m3

Cesta expozice: Kiizi lidi; Frekvence expozice: Dlouhodobd, systémové ucinky
Priimyslovy pracovnik: 137 mg/kg bw/d; Odborny pracovnik: 137 mg/kg bw/d

Cesta expozice: Usty lidi; Frekvence expozice: Dlouhodoba, systémové tg¢inky Spotiebitel:
0.041 mg/kg bw/d

Cesta expozice: Usty lidi; Frekvence expozice: Kratkodoba, systémové i¢inky Spotiebitel:
0.082 mg/kg bw/d

reakéni smés : 5-chlor-2-

methylisothiazol-3(2H)-on

[¢islo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)on [¢islo ES 220-239-6]

(3:1)

CAS: 55965-84-9 Cesta expozice: Vdechovanim lidi; Frekvence expozice: Dlouhodoba,
mistni uéinky

Primyslovy pracovnik: 0.02 mg/m3; Odborny pracovnik: 0.02 mg/m3; Spotiebitel: 0.02
mg/m3

Cesta expozice: Vdechovanim lidi; Frekvence expozice: Kratkodoba, mistni uc¢inky
Priimyslovy pracovnik: 0.04 mg/m3; Odborny pracovnik: 0.04 mg/m3; Spottebitel: 0.04
mg/m3

Cesta expozice: Usty lidi; Frekvence expozice: Dlouhodoba, systémové Géinky Spotiebitel:
0.09 mg/kg bw/d

Cesta expozice: Usty lidi; Frekvence expozice: Kratkodoba, systémové uéinky Spotiebitel:
0.11 mg/kg bw/d

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Ochranné pomicky

Pti praci s ptipravkem pouzivejte osobni ochranné prostredky.

8.2.1.1.0chrana dychacich organii: neni nutna

8.2.1.2.0chrana rukou: gumové nebo plastové rukavice oznacené piktogramem pro
chemicka nebezpedi podle CSN EN 420+A1 s uvedenym kédem podle piilohy A k CSN EN
374-1.
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8.2.1.3.0chrana o&i a oblieje: ochranné bryle nebo ochranny obli¢ejovy stit (CSN EN 166)
8.2.1.4.0chrana téla: ochranny odév podle CSN EN ISO 27065 (pro praci s pesticidy - typu
3), popt. celkovy ochranny odév typu 3 nebo 4 podle CSN EN 14605+A1 nebo typu 6 CSN
EN 13034+A1, oznageny grafickou znatkou "ochrana proti chemikaliim" podle CSN EN ISO
13688.

8.2.1.5.0chrana hlavy: neni nutna.

8.2.1.6.0chrana nohou: pracovni nebo ochranna obuv (napf. gumové nebo plastové holinky)
podle CSN EN ISO 20346 nebo CSN EN ISO 20347 (s ohledem na praci v terénu)

Dalsi oznaceni z hlediska ochrany lidi:

Je-1i pracovnik pfi vlastni aplikaci dostatecné chranén v uzaviené kabin€ fidi¢e, OOPP nejsou
nutné. Musi vSak mit pfichystané alespoii rezervni rukavice pro ptipad poruchy zatizeni. Pii
ruéni aplikaci disledné pouzivat vSechny doporuc¢ené OOPP. Déle 1ze doporucit dalsi vyse
uvedené OOPP jako ochrana proti promoceni.

Posttik provadéjte jen za bezvétii nebo mirného vanku, ve sméru po vétru a od dalSich osob.
Vstup na oSetfeny pozemek je mozny az po zaschnuti posttiku.

Pfi praci i po ni, az do odloZeni osobnich ochrannych pracovnich prostredkli a do diikladného
umyti nejezte, nepijte a nekuite.

Po odloZeni osobnich ochrannych pracovnich prostfedka se osprchujte, coz plati predev§im
po rucni aplikaci.

Ochranny odév vyperte, resp. ditkkladné ocistéte ty OOPP, které nelze prat.

Pti ptipravé aplikacni kapaliny ani pii provadéni postiiku nepouzivejte kontaktni cocky.
Zbytky posttikové kapaliny a oplachové vody se nesmi vylévat v blizkosti zdroji vod a
recipient povrchovych vod.

Ptipravek neni hoflavinou. Eventudlni pozar se hasi nejlépe hasebni pénou, hasebnim
praskem, eventuelné piskem a zeminou. Vodu lze pouzit jen vyjimecné, a to formou jemného
zmlzovani, nikoliv silnym proudem, a pouze v ptipadech, kdy je dokonale zabezpeceno, aby
kontaminovana hasebni voda nemohla uniknout z prostoru pozafist¢ do okoli a zejména aby
nemohla proniknout do verejné kanalizace, zdroji spodnich vod a recipientii povrchovych
vod a nemohla zasahnout zemédélskou ptidu.

Pti sklizni hroznl oSetfenych piipravkem FlowProfi, je nutné pouzivat zdkladni ochranné
pomiucky — pracovni odév s dlouhymi rukavy a dlouhymi nohavicemi, ochranné rukavice.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- skupenstvi pti 20 °C: kapalina (suspenzni koncentrat)
- Dbarva: podle specifikace

- zapach (viin¢): bez zapachu

- hodnota pH: 6-9,5

- teplota (rozmezi teplot) varu: -
- teplota (rozmezi teplot) tani: -
- teplota vzplanuti: -

- hoftlavost: neni pouzitelné
- samozapalnost: nedochézi k samozapéleni
- meze vybusnosti: neni explozivni
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- oxidacni vlastnosti: neni pouzitelné
- tenze par pti 20 °C: 23 hPa
- relativni hustota pii 20°C: 1,4-1,45 g/em’
- rozpustnost ve vode pii 20 °C: misitelny

- rozpustnost v tucich (véetné specifikace oleje pouzitého jako rozpoustédlo):
- rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: neni stanoven

- hustota par (> vzduch - < vzduch): neni stanovena

- dalsi udaje: nejsou stanovena

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nepodléha polymeraci, stabilni pfi normalnich podminkach.

10.2. Chemicka stabilita

Produkt je stabilni, pokud je skladovan/manipulovan, jak je ptfedepsano ¢i uvedeno.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Pti skladovani a manipulaci dle pokyni nedochézi k nebezpe¢nym reakcim.

10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit

Viz oddil 7- pokyny pro zachédzeni a skladovani.

10.5. Nesluditelné materialy

Nepftipustné latky: silna oxidacni ¢inidla, silné zasady, silné kyseliny

10.6.Nebezpec¢né produkty rozkladu

Nebezpe&né produkty rozkladu: Zadné nebezpeéné produkty rozkladu, jsou-li dodrzovany
piedpisy/instrukce pro skladovani a manipulaci. Pti tepelném rozkladu mohou vznikat toxické
a drazdivé plyny oxidu siry.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych tcincich

Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v natizeni (ES) ¢. 1272/2008 Toxikologické
informace o vyrobku:

a) akutni toxicita Vyrobek je klasifikovany: Acute Tox. 4(H302)

b) Ziravost/drazdivost pro kiizi Neoznaceno

Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. ¢) vazné poSkozeni
oc¢i/podrazdéni Neoznaceno

o¢i

Na zaklad¢ dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

d) senzibilizace dychacich cest/senzibilizace klize

Neoznaceno

Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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¢) mutagenita v zdrode¢nych buiikach

Neoznaceno

Na zaklad¢ dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
f) karcinogenita

Neoznaceno

Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
g) toxicita pro reprodukci

Neoznaceno

Na zaklad¢ dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
h) toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Neoznaceno

Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
1) toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Neoznaceno

Na zaklad¢ dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Jj) nebezpecnost pii vdechnuti

Neoznaceno

Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxikologické informace o hlavnich slozkach vyrobku:
chlorid-trihydroxid dim&d'naty

a) akutni toxicita ATE - Ustni : 299 mg/kg TH

ATE - Inhalace (Prach/mlha) : 2.83 mg/1

LC50 Inhalace = 2.83 mg/I

OECD Guideline 403

LD50 Pokozka Krysa > 2000 mg/kg

OECD Guideline 402

LD50 Ustni Krysa = 299 mg/kg TH

OECD Guideline 401

b) Ziravost/drazdivost pro Drazdivy na pokozku Kralik Negativni kizi
OECD Guideline 404

¢) vazné poskozeni Drazdici o¢i Kralik Ne oc¢i/podrazdéni oci

OECD Guideline 405

d) senzibilizace dychacich Sensitizace pokozky Mor¢e Negativni cest/senzibilizace klize
OECD Guideline 429

e) mutagenita v Genotoxicky u¢inek Negativni zarodecnych bunkach
g) toxicita pro reprodukci Neni zjisténa uroven nepiiznivého ucinku > 1500 ppm
OECD Guideline 471

1) toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Neni zjiSténa Groven neptiznivého tcinku Krysa 16.7 mg/kg

Neni zjisténa uroven nepiiznivého ucinku Hlodavec 97 mg/kg samci potkanti
Neni zjiSténa Groven neptiznivého ucinku 126 mg/kg mysi samice
reakéni smés : 5-chlor-2-

methylisothiazol-3(2H)-on

[¢islo ES 247-500-7]
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2-methylisothiazol-3(2H)-

on [Cislo ES 220-239-6]

(3:1)

a) akutni toxicita

ATE - Ustni : 64 mg/kg TH

ATE - Dermaélni : 87.12 mg/kg TH

ATE - Inhalace (Prach/mlha) : 0.33 mg/l
LD50 Ustni Krysa 64 mg/kg

LD50 Pokozka Kralik 87.12 mg/kg TH
LC50 Aerosolové inhalace Krysa 0.33 mg/1

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti narusujici endokrinni systém

Smés neobsahuje zadné slozky, které maji byt klasifikovany podle ¢lanku 57(f) REACH nebo
nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo natizeni Komise v pfenesené
pravomoci (EU) 2018/605 na urovnich 0,1 % nebo vice. vlastnosti narusujici endokrinni
systém.

Dalsi informace

Z4dna dalsi data nejsou k dispozici.

1332-65-6 chlorid-trihydroxid diméd’naty
Oréln¢ LD50 299 mg/kg (potkan)
Pokozkou LD50 >2000 mg/kg (potkan)
Inhalovanim LC50 2,83 mg/l/4h (potkan)

ODDIL 12: Ekologické informace:
12.1. Toxicita

Pouzivat s ohledem na spravné pracovni zvyklosti, nevypoustét vyrobek do prostiedi.
Ekotoxikologické informace

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Seznam Eco-toxikologickych vlastnosti produktu

Vyrobek je klasifikovany: Aquatic Acute 1(H400), Aquatic Chronic 1(H410)
Seznam slozek s ekotoxikologickymi vlastnostmi

Slozka Ident. ¢. Ekotox. info

chlorid-trihydroxid diméd’naty

CAS: 1332-65-6

- EINECS: 215-

572-9 - INDEX: 029-017-00-1

b) Chronicka toxicita ve vodnim prostfedi : NOEC Dafnie Juga plicifera 6 ng/L
30D

@ AgroProfec



Bezpecnostni list FLOWPROFI

v souladu s natizenim Komise (EU) 2020/878, kterym se meni natizeni (ES) ¢. 1907/2006
Verze 2.

Datum vyhotoveni: 01.09.2022
Datum piepracovani: 11.04.2023 Strana: 12/19

b) Chronicka toxicita ve vodnim prostfedi : NOEC Rasa Skeletonema costatum
7.54 pg/L 72h

a) Akutni toxicita ve vodnim prosttedi : LC50 Dafnie Daphnia Magna 20 ug/L
48h

a) Akutni toxicita ve vodnim prostiedi : LC50 Ryba Pimephales promelas 193
pg/L 96h

b) Chronicka toxicita ve vodnim prostiedi : NOEC Ryba Cyprinodon variegatus
109 pg/L 32D

reakéni smés : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-
3(2H)-on [¢islo ES 220-239-6] (3:1) CAS: 55965-84-

9 - INDEX: 613-167-00-5

a) Akutni toxicita ve vodnim prostiedi : LC50 Ryba Oncorhynchus mykiss 0.19
mg/L 96h

b) Chronicka toxicita ve vodnim prostfedi : NOEC Ryba Danio rerio >= 46.4
ng/L - 35d

a) Akutni toxicita ve vodnim prosttedi : LD50 Dafnie Daphnia magna 0.18
mg/L 48h

b) Chronicka toxicita ve vodnim prostfedi : NOEC Dafnie Daphnia magna 0.1
mg/L 21d

a) Akutni toxicita ve vodnim prostiedi : EC50 Rasa Skeletonema costatum

19.9 ng/L

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Transport iontll médi ve vodnim sloupci je studovan pomoci Ticket Unit World Models.
Eliminace byla také odhadnuta prostfednictvim studie mezokosmu a tii terénnich studii. Byla
prokazana rychla eliminace (70% eliminace za 28 dni). Udaje v literatufe potvrzuji silné
vazby mezi ionty médi a sedimentem s tvorbou stabilnich sloucenin Cu-S. Neocekava se vsak,
ze by se ionty medi remobilizovaly z vodniho sloupce. Kritéria pro to, aby byla méd’
povazovana za perzistentni, proto nejsou splnéna.

Reakéni hmota: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu [€. 247-500-7] a 2-methyl-2H-
isothiazol-3-on [EC ¢. 220-239-6] (3:1): Rychle odbouratelny

12.3 Bioakumulacni potencial

Vodni bioakumulace

Informace prokazuji, Ze méd’ je dobfe regulovana ve vSech zivych organismech a Ze hodnoty
BCF a BAF nemaji pro posouzeni nebezpecnosti zadny vyznam.

Dostupné udaje ukazuji, Ze nejkritictéjsi cestou expozice je expozice vodou a ze méd’ neni ve
vodnich ekosystémech biomagnifikovana.

Pozemské bioakumulace

Dostupné informace ukazuji, ze méd’ je dobte regulovéna ve vSech zivych organismech a ze
hodnoty BCF a BAF nemaji pro posouzeni nebezpecnosti zadny vyznam.

Dostupné udaje ukazuji, ze méd’ neni v suchozemskych ekosystémech biomagnifikovana a ze
neexistuje zadny problém se sekundarni otravou médi.
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12.4 Mobilita v pudé
Ionty médi se silné vazou k ptidé. Primérny rozdélovaci koeficient voda/pida (Kp) je 2120
/kg.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Anorganické stl médi (jako oxychlorid méd’naty) nespliuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB
podle piilohy XIII natizeni REACH aplikovana na anorganické latky a slou¢eniny.

Podle dostupnych udajii produkt neobsahuje zadné latky PBT nebo vPvB nad 0,1 %.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smés neobsahuje zadné slozky, které¢ maji byt klasifikovany podle ¢lanku 57(f) REACH nebo
natizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo natizeni Komise v pienesené
pravomoci (EU) 2018/605 na trovnich 0,1 % nebo vice. vlastnosti narusujici endokrinni
systém

12.7. Jiné neprFiznivé ucinky
Produkt neobsahuje latky, které jsou uvedeny v Piiloze I Natizeni (ES) 2037/2000 o latkéch,
které poskozuji ozonovou vrstvu.

12.8. Dodatecné informace
Dalsi ekologicko - toxikologicky pokyn:
Nevypoustéjte produkt nekontrolované do okolniho prostiedi.

ODDIL 13: Pokyny k likvidaci

13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostfedi, postupujte podle zadkona ¢.223/2015 Sb. o
odpadech, v platném znéni, a podle provadécich ptredpisti o zneSkodiiovani odpadi.
Vyprazdnovani do fek a vodoteci je zakazano!

Odstranovani hnojiva

Technologicky jiz nepouzitelné zbytky hnojiva se po eventuelnim smichéni s hoflavym
materidlem (piliny) spali ve spalovné stejnych parametrii jako pro obaly. Piipadné zbytky
postiikové kapaliny zied’te vodou v poméru 1:10 a beze zbytku vystiikejte na oSetfeném
pozemku tak, aby nemohlo dojit k zasazeni zdroji vod podzemnich ani recipienti vod
povrchovych.

Odstranovani obalu

Zakaz opétovného pouziti obalu. Pouzité obaly se zneSkodiuji ve schvélenych spalovnéch pro
nebezpecné odpady. Kontaminované osobni ochranné prostiedky zneskodnujte jako
nebezpecné odpady ve spalovnéch stejnych parametrti jako pro obaly.

Kéd odpadu/obalu:

Podle Rozhodnuti komise EU 2000/532/EC:

02 01 08 - agrochemicky odpad obsahujici nebezpecné latky

15 01 10 - obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami zneciSténé.
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ODDIL 14: Informace pro piepravu:

Pozemni doprava
14.1 Cislo OSN

ADR, IMDG, IATA UN3082
14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

ADR

3082 LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J.N. (chlorid-trihydroxid
diméd’naty)

IMDG

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (chlorid-
trihydroxid diméd’naty) , MARINE POLLUTANT

IATA

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID, N.O.S. (chlorid-trihydroxid
diméd’naty)

14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
ADR, IMDG, IATA

ttida 9 RGzné nebezpecné latky a predméty
Etiketa 9

14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA

M1

ADR " doprava po silnici

ADR ? doprava po Zeleznici

14.4 Skupina obalu

ADR/ADN/RID: I

IMDG: 111

IATA: 1II

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:

Produkt obsahuje latky ohrozujici Zivotni prostiedi: chloridtrihydroxid diméd’naty

- Latka zneciStujici mote: Symbol (ryba a strom)

- Zvlastni oznaceni (ADR): Symbol (ryba a strom)

- Zvlastni oznaceni (IATA): Symbol (ryba a strom)

14.6 Zvlastni bezpe¢nostni opati‘eni pro uZivatele

ADR/RID:  HIN-Kemler: 90 Omezeni mnoZstvi: 5 L Kod tunelu:-
Speciélni instrukce: 274,335,475,969

IMDG: EMS:F-A, S-F Omezeni mnozstvi: 5 L
IATA: Cargo: Omezeni mnozstvi: 450 L Instrukce baleni:964
Pass: Omezeni mnozstvi: 450 L Instrukce baleni:964

Speciélni instrukce: A97,A158,A197
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14.7 Hromadna preprava podle prilohy I MARPOL73/78 a predpisu IBC

Mate-li v imyslu pfepravovat hromadné, dodrzujte piilohu I MARPOL 73/78 a ptipadné
ptedpis IBC.

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi / specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

Natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve znéni pozdéjSich predpist

Natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, ve znéni
pozdéjsich predpist

Naftizeni (ES) €. 1107/2009 o uvadéni piipravkil na ochranu rostlin na trh

Natizeni (ES) ¢. 540/2011, kterym se provadi Natizeni ¢. 1107/2009 pokud jde o seznam
schvalenych uc¢innych latek

Natizeni (ES) €. 547/2011, kterym se provadi Natizeni ¢. 1107/2009 pokud jde o pozadavky
na oznacovani pfipravki na ochranu rostlin

Natizeni Komise (EU) ¢.453/2010, smérnice 67/548/EHS ve znéni pozdéjSich predpist a
1999/45/ES,

Natizeni Komise (EU) ¢. 286/2011, kterym se pro ucely ptizpisobeni védeckotechnickému
pokroku méni natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési

Zakon €. 326/2004 Sb. o rostlinolékatské péci a o zmeéné nekterych souvisejicich zakont, ve
znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zékont (chemicky zadkon)

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech ve znéni pozd¢jsich predpisi

Zakon ¢. 223/2015 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich piedpist

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpist

Umluva o mezinarodni pepravé (COTIF), vyhlasena pod &. 8/1985 Sb., ve znéni pozdgjsich
piedpist

Zakon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé, ve znéni pozdéjsich predpist

Evropskéa dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci (ADR), sbirka
mezinarodnich smluv €. 33/2005

Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjsich predpist

Natizeni (EU) 2015/830, kterym se méni natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Vyhlaska ¢. 327/2004 Sb., o ochrané vcel, zvéie, vodnich organizmti a dalsich necilovych
organizmu pii pouziti ptipravkli na ochranu rostlin, ve znéni pozdé&jSich predpist
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Vyhlaska ¢.180/2015 Sb., o pracich a pracovistich, které jsou zakazany téhotnym
zaméstnankynim, zaméstnankynim, které koji, a zaméstnankynim -matkdm do konce
devatého mésice po porodu, o pracich a pracovistich, které jsou zakdzany mladistvym
zaméstnanclim, a o podminkéch, za nichz mohou mladistvi zaméstnanci vyjimecné tyto prace
konat z diivodu pfipravy na povoléani (vyhlaSka o zakazanych pracich a pracovistich)
Vyhléska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozd¢jsich predpisti.
Provadéci natizeni (EU) 2015/108, o provadéni ¢l. 80 odst. 7 natizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1107/2009 o uvadéni ptipravkl na ochranu rostlin na trh a o Sestaveni
seznamu latek, které se maji nahradit

15.2.Posouzeni chemické bezpec¢nosti

Posouzeni chemické bezpecnosti podle ¢l. 14 Natizeni (ES) €. 1907/2006 se nevyZzaduje,
protoze se uplatiiuje ¢l. 15 stejného natizeni.

Nebylo v CR provedeno.

ODDIL 16: Dal3i informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu
Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpecnostnim listu

Pro nélezité a bezpecné zachéazeni s produktem dbejte prosim schvalenych podminek, které

jsou uvedeny na produktové etiketé.

Uplné znéni klasifikace véetnd tiid nebezpedi, vystraznich symboll nebezpeénosti,

standardnich vét o nebezpecnosti a H-vét, pokud jsou uvedeny v kapitole 2 nebo 3 pod

nebezpecnymi slozkami latky nebo piipravku:

Relevantni véty

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

P264 Po manipulaci dikladn¢ omyjte.

P270 Pti pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuite.

P273 Zabraiite uvolnéni do Zivotniho prosttedi.

P301+P312 PRI POZITI: Necitite-li se dobie, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI

STREDISKO

P391 Unikly produkt seberte.

Doplnujici informace (podle €l. 25 natizeni CLP - ptiloha II natizeni CLP)

EUH401 Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a
zivotni prostiedi.

EUH208 Obsahuje 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-

2H -isothiazol-3-one [EC n0.220-239-6] (3:1). Muze vyvolat alergickou reakci.

Pted pouzitim si piectéte piilozeny navod k pouziti.

Pokyny pro bezpecné zachdzeni
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P501 Odstraiite obsah/obal ptfedanim opravnéné osob¢ nebo vracenim dodavateli.
EUHO071
Zpusobuje poleptani dychacich cest.
H301 Toxicky pfi poziti.
H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.
H310 Pii styku s kiizi mize zplsobit smrt.
H311 Toxicky pii styku s kiizi.
H314 Zptsobuje té¢zké poleptani kiize a poSkozeni o¢i.
H315 Drazdi kazi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.
H319 Zptsobuje vadzné podrazdéni oci.
H330 Pti vdechovani mlze zpisobit smirt.
H331 Toxicky pti vdechovani.
H332 Zdravi skodlivy pti vdechovani.
H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
H341 Podezieni na genetické poskozeni.
H350 Muze vyvolat rakovinu.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky.
Kod Ttida a kategorie nebezpecnosti
Popis
3.1/2/Dermal Acute Tox. 2 Akutni toxicita (dermdlni), Kategorie 2
3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 Akutni toxicita (inhalac¢ni), Kategorie 2
3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 Akutni toxicita (dermdlni), Kategorie 3
3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 Akutni toxicita (inhalacni), Kategorie 3
3.1/3/Oral Acute Tox. 3 Akutni toxicita (oralni), Kategorie 3
3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 Akutni toxicita (inhalacni), Kategorie 4
3.1/4/Oral Acute Tox. 4 Akutni toxicita (ordlni), Kategorie 4
3.2/1B Skin Corr. 1B Ziravost pro kizi, Kategorie 1B
3.2/1C Skin Corr. 1C Ziravost pro kiizi, Kategorie 1C
3.2/2 Skin Irrit. 2 Drazdivost pro ktizi, Kategorie 2
3.3/1 Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i, Kategorie 1
3.3/2 Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci, Kategorie 2
3.4.2/1 Skin Sens. 1 senzibilizaci ktize, Kategorie 1
3.4.2/1A Skin Sens. 1A senzibilizaci kize, Kategorie 1A
3.5/2 Muta. 2 Mutagenita v zarodecnych bunkach, Kategorie 2
3.6/1B Carc. 1B Karcinogenita, Kategorie 1B
3.8/3 STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice, Kategorie 3
4.1/A1 Aquatic Acute 1 Akutni nebezpecnost pro vodni prostedi, Kategorie 1
4.1/C1 Aquatic Chronic 1 Chronickou (dlouhodobou) nebezpecnost pro vodni prostiedi,
Kategorie 1
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4.1/C3 Aquatic Chronic 3 Chronickou (dlouhodobou) nebezpecnost pro vodni prostiedi,
Kategorie 3

Klasifikace a postupy pouzité k odvozeni klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
[CLP]:

Klasifikace podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Postup klasifikace Acute Tox. 4, H302

Metoda vypoctu Aquatic Acute 1, H400

Metoda vypoctu Aquatic Chronic 1, H410

+ Zkratky a akronymy:

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
Aquatic Acutel Kratkodoba nebezpecnost pro vodni prostiedi-kategorie 1

Aquatic Chronicl,4 Dlouhodobé nebezpec¢nost pro vodni prostiedi-kategorie 1, 4
CAS Jednozna¢ny numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky
CLP Klasifikace, oznaCovani a baleni

CSN EN Ceska technicka norma

DNEL Odvozena troven, pii které nedochazi k neptiznivym ucinkiim

EC50 Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EP Evropsky parlament

ES Evropské spolecenstvi

EU Evropska unie

GHS Globaln¢ harmonizovany systém klasifikace

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcii

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmotni pieprava nebezpecného zbozi

LC50 Smrtelné koncentrace latky, pti které 1ze ocekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelna dévka latky, pti které 1ze ocekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace
MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znec€iStovani z lodi

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES)
¢.1907/2006)

RID Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpeénych véci

STEL Mezni hodnota kratkodobé expozice

SVHC Latky vzbuzujici velmi velké obavy:

TVA ¢asové vazeny primér

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporucenym zpiisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostiedky,
prvni pomoci a zakdzanymi manipulacemi se smési.

Doporucena omezeni pouziti

Neuvedeno
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Prohlaseni

Tento bezpecnostni list doplituje informace obsazené v technické dokumentaci, ale
nenahrazuje ji. Informace zde podané jsou zaloZeny na naSich védomostech o tomto piipravku
v dobé publikace.

Pozornost uzivatele je smérovana k moznym rizikiim, kterd mohou piipadné nastat pti uziti
ptipravku k jakémukoliv jinému tcelu, nez pro ktery je ptipravek zamyslen. Toto v zadném
piipadé€ nezprost'uje uzivatele znat a aplikovat vSechny predpisy vztahujici se k jeho ¢innosti.
Je vyhradni odpovédnosti uzivatele zabezpecit v§echna bezpecnostni opatieni, ktera jsou
nutna pii zachazeni s pfipravkem. Zavazné predpisy zde uvedené jsou pouze ur¢ené pomoci
uzivateli splnit jeho povinnosti vztahujici se k pouziti nebezpecnych ptipravkl. Tento vycet
nemusi byt povazovan za vycerpavajici. Uzivatel vSak neni zpro§tén povinnosti zjistit si, zda
existuji dal$i pravni piedpisy zde neuvedené, vztahujici se k zachazeni s pfipravkem a k jeho
skladovani, za coz je odpovédny vyhradné uzivatel.
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